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Accuphase在今年第三季推出第四代分體SACD/CD旗
艦雷射唱盤之後，現再加推一體型結構的DP-560。由

於Accuphase的工程人員在設計DP-560時獲得研發分體旗
艦系統的技術推動和啟發，這部SACD/CD單體機所用各項
技術均比前作DP-550更上一層樓。 
　　採用中央機芯設計的Accuphase DP-560，換上全新研
發的高剛性雷射轉盤拾訊機構，加上穩定的超靜音馬達，

整體結構能夠有效抑減碟片轉動時的振動，配合嶄新設計

的大型顯示屏，能夠把所播音樂的取樣頻率和有效bit數如
實反映。 
　　Accuphase DP-560在完善規劃下，全機刻意分開成五
個獨立部份，除中央機芯使機身左右平衡外，DP-560亦把
邏輯控制、數碼電路、模擬電路和供電系統盡量隔離，減

低各類雜訊干擾並把訊號通道縮減至最短程度，使訊噪和

總諧波失真因而雙雙降低，其中噪音電平更比前作DP-550
低20%。精密結構，讓DP-560處理的各類數碼音樂訊息表
現得更加純淨自然，訊噪比高達119dB。 
　　Accuphase為了提升DP-560的解碼效能，解碼器
特別換上ESS Technology的ES9018S芯片，這32bit 
Hyperstream高速芯片其實內藏8 DAC，經Accuphase以
先進設計把每聲道作4 DAC並聯，配合Accuphase研創的

MDS＋轉換技術，並在每組音頻輸出部份獨立應用 低通濾
波系統，有效提升DP-560的音質表現和清晰程度，進一步
把SACD的潛能全面發揮！ 
　　Accuphase DP-560還迎合數碼潮流特設USB輸入，能
全面對應384kHz/32bit的PCM和11.2896MHz的DSD數據，
且同時備有Accuphase獨家HS-LINK Ver.2高速數據傳輸功
能，幫助徹底發揮數碼音樂的優質重播效果。 
總代理：大昌影音

建議零售價：HK$60,900 
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